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Thank you for purchasing the new 
OMRON portable electronic scientific 
calculator Model 12SR. The calculator 
g is designed to facilitate sophisticated 
S scientific calculations, thus greatly 
expanding its applications. The model 
J§ 12SR only requires depression of the 
’fi appropriate keys in the exact sequence 

•*7* 

^ of an expression converted by the 
jf reverse Polish method, thus permitting 
any one to easily perform complicated 
!$i calculations. Please read this manual 
carefully, before attempting to use 
your new calculator in order to obtain 
II maximum use from the unit. We are 
I? sure the calculator will greatly improve 
your operational efficiency. 




Wir danken Ihnen dafiir, dass Sie sich 
fur unser neues, elektronisches, wissen- 
schaftliches Taschenrechnermodell 
OMRON 12SR entschieden haben. Der 
Rechner wurde entwickeit, urn kompli- 
zierte wissenschaftliche Berechnungen zu 
erleichtern, wodurch seine Anwendungs- 
moglichkeiten wesentlich erweitert 
werden. Bei diesem Modell geniigt das 
Driicken der entsprechenden Taste in 
der genauen Reihenfolge einer durch 
umgekehrte polnische Schreibweise 
umgewaudelten Gleichung, so dass 
jederniann in der Lage ist, derartige 
komplizierte Berechnungen 
durchzufiihren. 

Bevor Sie unseren neuen Rechner 
verwenden, sollten Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung sorgfaltig 
durchlesen, um die Vorteile des 
Rechners ganz ausnutzen zu konnen. 

Wir sind davon iiberzeugt, dass mit 
diesem Rechner Hire Betriebsleistung 
wesentlich verbessert wird. 
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1. This calculator incorporates precision electronic 
components including LSI. Use or storage of the 
calculator in the following places must be avoided. 

* Places subject to abrupt temperature changes 

* Places where humidity is extremely high 

* Dusty places 

* Places subject to direct sunlight 

* Places where static electricity is easily generated 

2. In cleaning the calculator, do not use volatile 
solvents or a wet cloth. Always use a dry, soft cloth. 

3. If the calculator is to be stored for a period of more 
than a month, remove the batteries from the calcula¬ 
tor. 

4. Do not repeatedly turn the power switch on and 
off unnecessarily. Repeated on and off switching 
will result in random numeral display or no display 
at all. When this occurs, depress the i_c] key to clear 
the abnormal display. 


1. In diesen Rechner sind elektronische Prazisions- 
bauteile, einschlieftlich LSI, eingebaut. Benutzung 
Oder Aufbewahrung des Rechners an den folgenden 
Platzen mufi vermieden werdcn. 

* An Platzen mit starken Temperaturschwankungen 

* An Platzen mit extrem ho her Feuchtigkeit 

* An staubigen Platzen 

* An Platzen, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt 
sind 

* An Platzen, an denen statische Elektrizitat leicht 
erzeugt werden kann. 

2. Verwenden Sie beim Reinigen des Rechners weder 
leichtfliichtige Losungsmittel noch ein feuchtes 
Tuch. Verwenden Sie immer ein trockenes, weiches 
Tuch. 

3. Falls der Rechner linger als einen Monat lang 
aufbewahrt werden soil, entfernen Sie die Batterien 
aus dem Rechner. 

4. Schalten Sie den Ein-Aus-Schalter nicht 
unnotigerweise wiederholt ein und aus. Durch 
wiederholtes Umschaltcn wird verursacht, dafl 
Zahlen willkiirlich oder iiberhaupt nicht angezeigt 
werden. In einem solchen Falle driicken Sie die [c] 
Taste, um die anormale Anzeige zu loschen. 











STROMVERSORGUNG 


This calculator operates on any of the following three 
power sources: ary batteries (manganese or alkaline dry 
batteries. Size AA or I EC R6), rechargeable batteries 
(Ni-Cd batteries, NR-AA), and normal household 
power utilizing an optional AC adaptor (Type 4510AL). 

1. Dry batteries 

1) When the three manganese dry batteries supplied 
as accessories are exhausted, replace with new 
commercially available, dry batteries in ac¬ 
cordance with "BATTERY LOADING AND 
REPLACEMENT" on page 4. 

21 When the dry batteries are employed as the power 
source, make sure that the AC adaptor is dis¬ 
connected from the calculator before switching 
on the calculator. Note that simultaneous em¬ 
ployment of dry batteries and AC adaptor may 
cause damage to or deterioration of the dry 
batteries resulting in leakage of the chemical 
substances from the batteries. 

2. Rechargeable batteries 

1) Unlike dry batteries, which require replacement 
when exhausted, the rechargeable batteries may 
be repeatedly employed after recharging. These 
batteries are optional accessories and may be 
obtained, when desired, at the agent from which 
you purchased the calculator. Since recharging 
the batteries requires an exclusive-use AC 
adaptor (Type 451OAL), it is recommended that 
the adaptor be purchased at the same t ; me as the 
batteries. 

2) When rechargeable batteries are employed as the 
power source, the AC adaptor may be safely 
connected simultaneous with the rechargeable 
batteries. 

3) When the rechargeable batteries are exhausted, 
recharge the batteries in accordance with 
"BATTERY RECHARGING” on page 6. 


Dieser Rechner kann iiber jede der drei folgenden 
Stromquellen betrieben werden: Trockenbatterien 
(Mangan- oder Alkali-Trockenbatterien der Grol&e AA 
oder IEC R6), aufladbare Batterien (Ni-Cd-Batterien, 
NR-AA) und normaler Netzstrom mit Hilfe eines als 
Sonderzubehbr erhaltlichen Netzadapters (Typ 
451 OAL). 

1. Trockenbatterien 

1) Wenn die mitgelieferten drei Mangan-Trocken- 
batterien verbraucht sind, ersetzen Sie diese 
durch im Handel erhaltlichc neue Trocken- 
battericn gemaii “EiNSETZEN UND AUS- 
WECHSELN DER BATTERIEN” auf Scite 4. 

2) Achten Sie bei Verwendung von Trockenbatterien 
als Stromquelle darauf, den Netzadapter vor 
Einschalten des Rechners von diesem zu trennen. 
Beachten Sie bitte, daft durch gleichzeitige 
Verwendung der Trockenbatterien und des 
Netzadapters eine Beschadigung oder Leistung- 
sabnahme der Trockenbatterien und dadurch ein 
Auslaufcn dor chemischen Substanzcn aus den 
Batterien verursacht werden kann. 

2. Aufladbare Batterien 

1) 1m Gegensatz zu Trockenbatterien, die nach 
Verbrauch ausgcwcchselt werden miissen, konnen 
die aufladbaren Batterien durch AufJaden 
wiederhoit verwendet werden. Diese Batterien 
gehoren zum Sondcrbehor und sind, falls gewiinscht, 
beim Fachhandler erhaltlich, bei dem Sie den 
Rechncr kauften. Da fur das Aufladen der Batterien 
ein spcziciicr Netzadapter (Typ 451 OAL) erforder- 
lich ist, cmpfehlen wir den Kauf des Adapters 
zusammen mit dem Rechner. 

2) Bei Verwendung von aufladbaren Batterien als 
Stromquelle, kann der Netzadapter zusammen 
mit den aufladbaren Batterien verwendet werden. 
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STROM VERS ORGUN G 


3. AC Adaptor (Type 4510AL) 

1) In locations where normal household power (AC 
120V) may be employed, use of an optional AC 
adaptor (Type 4510AU) is very convenient. 

See page 5 for connection and disconnection of 
the AC adaptor. 

2) The AC adaptor (Type 4510AL) is also employed 
to recharge the rechargeable batteries. See page 

S for connection and disconnection of the AC 
adaptor and page 6 for recharging the re¬ 
chargeable batteries. 


BATTERY LOADING AND REPLACEMENT 

Perform loading or replacement of batteries in the 

following manner. 

1. Dry batteries 

1) Turn the power switch off. 

2) Disconnect the DC output plug of the power 
cord from the calculator when the AC adaptor 
is in use. 

3) Remove the battery cover from the rear side of 
the calculator by depressing the rubber foot and 
sliding the cover along the rear surface of the 
calculator. 

4) Remove the old dry batteries, if in use, from the 
battery compartment. 

5) Place the new dry batteries in the battery com¬ 
partment according to the polarity marks © and 
© printed in the battery compartment. 

6) Return the battery cover to its original position. 

7) Turn the power switch on and the calculator is 
ready to operate. 

2. Rechargeable batteries 

1) Turn the power switch off. 

2) Remove the battery cover from the calculator. 

3) Remove the dry batteries, if in use. from the 
battery compartment.. 


3) Wenn die aufladbarcn Batterien verbraucht sind. 
kiden Sie diesegemiifl Abschnitt “AUFLADEN 
DER BATTERIEN” auf Seite 6. 

3. Netzadapter (Typ 451OAL) 

1) In Gebieten, in dencn normaler Netzstrom (120 
Wcchsclstrom) benutzt werden kann, 1st die 
Verwendung des als Sondcrzubehor crhaltlichen 
Nctzadapters (Typ 4510 AL) sehr zweckmiiftig. 
Sichc Seite 5 far AnscVtlieftcn und Ttennen des 
Netzudapters. 

2) Der Netzadapter (Typ 451 OAL) wird auch zurn 
Aufladen der aufladbarcn Batterien versvendet. 
Siehe Seite 5 fur Anschliefien und Trcnnen des 
Nctzadapters und Seite 6 fur Aufladen der 
aufladbaren Batterien. 

EINSETZEN UND AUSWECHSELN DER 

BATTERIEN 

Nehmen Sic das Einsetzen und Auswcchseln der 

Batterien auf die nachstehend beschricbene Wcise vor. 

1. Trockenbatterien 

1) Schalten Sie den Ein-Aus-Schalter aus. 

2) Ziehen Sie den Gleichstromausgangsstccker des 
Stromkabels aus der Buchse am Rechner, wenn 
der Netzadapter verwendet wird. 

3) Entfernen Sie den Batteriefachdeckel von der 
Riickseite des Rechnerx, indem Sic den Gummi 
nicderdrucken und den Deckel entlang der 
riickwartgcn Oberflache schiebcn. 

4) Entfernen Sie die alien Trockenbatterien. falls 
verwendet, aus dem Battcriefach. 

5) Setzen Sie die neuen Trockenbatterien in 
Ubereinstimmung mit den im Battcriefach 
aufgedrucktcn Polaritatsmarkierungen (© und 
0 ) in das Battcriefach ein. 

6) Bringen Sic den Batteriefachdeckel in 
urspriinglichcr Position an. 

7) Schalten Sie den Ein-Aus-Schalter ein, worauf 
der Rechner betriebsbereit ist. 

2. Aufladbare Batterien 

1) Schalten Sie den Ein-Aus-Schalter aus. 

2) Entfernen Sie den Batteriefachdeckel vom 
Rechner. 





STROM VERSORGUNG 


4) Place the rechargeable batteries in the battery 
compartment according to the polarity marks © 
and Q printed in the battery compartment. 

5) Return the battery cover to its original position. 

6) Turn the power switch on and the calculator is 
ready to operate. 


3) Entfernen Sic die Trockenbatterien, fall* 
verwendet, aus dem Batteriefach. 

4 ) Setzen Sie die aufiadbaren Batterien gemafi den 
im Batteriefach aufgedruckten Polaritats- 
markierungen © und 0 in das Batteriefach ein. 

5) Bringen Sic den Batteriefachdeckel vvieder an. 

6) Schalten Sic den Ein-Aus-Schalter ein, worauf 
der Rechncr betriebsbereit ist. 




CONNECTION AND DISCONNECTION OF AC 

ADAPTOR 

1. Turn the power switch off. 

2. Remove the dry batteries, if in use, from the 
battery compartment when the AC adaptor is 
employed for supplying normal household power. 
Rechargeable batteries, if loaded for recharging, 
need not be removed. 

3. Insert the AC adaptor input plug into the plug 
socket of the household power outlet. 


ANSCHLIESSEN UND TRENNEN DES NETZ- 

ADAPTERS 

1. Schalten Sie den Ein-Aus-Schalter aus. 

2. Entfernen Sic die Trockenbatterien, falls verwendet, 
aus dem Batteriefach, wenn der Netzadapter zur 
Versorgung mit normalem Netzstrom verwendet 
wird. Aufladbare Batterien, falls zum Aufladen 
eingesetzt, brauchen nicht entfernt zu werden. 

3. Stecken Sie den Netzstromeingangsstecker des 
Netzadapters in eine Netzsteckdose. 
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4. 

5. 


6 . 


Insert the DC output plug of the adaptor power cord 
into the calculator. 

Turn the power switch on and the calculator is 
ready to operate. 

Disconnect the AC adaptor in the reverse manner to 
step 3 above, when the AC adaptor is no longer 
required to supply normal household power, or 
when recharging the rechargeable batteries is 
completed. 


4. Stecken Sie den Gleichstromausgangsstecker des 
Adapter-Stromkabels in die entsprechende Buchs* 
am Rechner. 

5. Schalten Sie den Ein-Aus-Schaiter ein, worauf dei 
Rcchner betriebsbercit ist. 

6. Trennen Sie den Netzadaptcr in umgekehrtcr 
Reihenfolge des obigen Schrittes 3, wenn dieser 
nicht mehJ zur Versorgung mil normaiem Netzstr 
benotigt wird, oder wenn das Aufladen der 
aufladbaren Batterien beendet ist. 



BATTERY RECHARGING 

1. Turn the power switch off. 

2. Remove the battery cover from the calculator. 

3. Remove the dry batteries, if in use, from the 
battery compartment. 

4. Place the rechargeable batteries in the battery 
compartment according to the polarity marks © and 
© printed in the battery compartment. 


AUFLADEN DER BATTERIEN 

1. Schalten Sie den Ein-Aus-Schalter aus. 

2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel vom Rechn 

3. Entfernen Sie die Trockenbatterien, falls verwend 
aus dem Batteriefach. 

4. Setzen Sie die aufladbaren Batterien gemafl den ii 
Batteriefach aufgedruckten Polaritatsmarkierunge 
© und © in das Batteriefach ein. 
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5. Return the battery cover to its original position. 

6. Insert the AC adaptor into the plug socket of the 
household power outlet, then the DC output plug of 
the adaptor power cord into the calculator. 

7. Make sure that the power switch is turned off, then 
leave the rechargeable batteries for approximately 

15 hours. 

NOTE: The rechargeable batteries may be re¬ 

charged with the power switch turned on; 
however, the recharging time is prolonged. 

8. After the lapse of approximately 15 hours, dis¬ 
connect both AC input and DC output plugs of the 
adaptor from the plug socket and the calculator, 
respectively. 


STROMVERSORGUNG 


5. Bringen Sie den Batteriefachdeckei in urspriinglicher 
Position an. 

6. Stecken Sie den Netzstromeingangsstecker des Netz- 
adapters in eine Netzsteckdose, dann den Gleich- 
stromausgangsstecker des Adapter-Stromkabels in 
die entsprechende Buchse am Rechner. 

7. Achten Sic darauf, daft der Ein-Aus-Schalter 
ausgeschaltet ist und laden Sie dann die aufladbaren 
Battcrien ungefahr 15 Stunden lang auf. 

ZUR BEACHTUNG: 

Die auswechselbaren Batterien konnen auch 
dann aufgeladen werden, wenn der Ein-Aus- 
Schalter eingeschaltet ist; dabei wird jedoch 
zum Aufladen mehr Zeit benotigt. 

8. Nadi ungefahr 15 Stunden ziehen Sic sowohl den 
Netzstromeingangs- als auch Gleichstrom- 
ausgangsstcckcr des Nctzadapters aus der Netzsteck¬ 
dose bzw. der Buchse am Rechner. 





BEZEICHNUNG DER EINZELTEILE 


NAMES OF PARTS 


Notation conversion key 

Taste fur Umwaiidluiut tier Schreibt 


Circular constant key 
Taste ftir kreixkonstante 


Reciprocal function key 

Kclmvcrtfunktionstaste 


Square root key 

Onadralwuizeltaste 

Factorial function key 

l r akitl(a1x\vcrtcrfunktionslasle 


Display 

Anzeige 


Recall/Hyperbolic key 

Taste fur abrut/HypcrbcIfunktion 


Power ON/OFF switch 
Itin-Aus-Scltaller 


Store/lnucrse key 

Taste ftir Speicherung/reziproke i-'unktion 


Degrcc/Grad switch 
Grutl/Giadienl-Walilschuller 


Register exchange key 
Rcgistcjausluuschlaste 


Trigonometric function keys 
Tasten fur thEOnometrisdt Funktiun 


Rotate key 

Taste Fiji zyklisclie Veruuschung 


Natural logarithmic key 

Taste ftit natariichen l-ogiiritlnnus 


Exponential key 
F.xponcntialtaste 


C/F lit/gal cm/in Kg/lb 


Corresponding function/display key 
Taste lur Zvvcitboiegung/An/.eige 


Power function key 
I'otenzfunklion taste 


Metric conversion keys 

Tasten lur metrlscltc Uni'ramlliing 

x Percent key 
LID Prozcutstasle 

iK Percentage difference key 

f~~^ Taste lur prozeiitualer ITiterscliictl 

PAD Radian rnoclo key 
L3 Taste Fur Railiaiit-Betriebsart 


Summation key 
Samniicrimgstasle 


Sign change key 
Vorzeielieniinderunpstaste 


Division key 
Divisionstaste 


Clear key 
Ldsuhlasle 


Multiplication key 

Multiplikationslaste 


Number keys 
Ziffern taslcn 


log Common logarithmic key 
LLD Taste 1'iir ilekadiscltcn Logarithtniis 

jt.s Mean/Standard deviation key 

f T Taste ITir MUleltt'erl/Slantlartlabtvei 

• rad Angle unit conversion key 

I I Taste fur l-imvamilime tier Winketei 

-♦POL Coordinate conversion key 
I I Taste fur Umwatuilung der Koordiu. 


Minus key 
Minus taste 


Decimal point key 
Dezimalkominatasle 


Enter key 
Ittnpabelaste 


Plus key 

Plustjste 
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Model: 

OMRON 12SR 
Number of digits: 
Business notation 

Scientific notation 


Signs: 


1 digit for sign 
12 digits for mantissa 
1 digit for sign 
10 digits for mantissa 

1 digit for sign 

2 digits for exponent 


— Minus signs for mantissa and exponent. 

• Decimal point displayed at the leftmost digit of 
the display only when a decimal fraction exceeds 
12 digits in the floating decimal point mode. 

• Decimal point displayed at the rightmost digit 
indicates that the angle mode is in radian unit. 

Display format: 

Business notation 

1 234567 890 1 2, 

I l I • 

! i ; . Radian Unit 

! > ‘-Mantissa 

! u -Decimal Point 

'--•Minus Sign 

Scientific notation 

1 2 345 67 89 1 T 2,3. 


‘--Mantissa 
——Decimal Point 
Minus Sign 


i “—Radian Unit 
‘Exponent 
‘Minus sign 


Calculation capacity: 

10 ~" ^Absolute value < 10 100 .. Fixed display 
10 -199 < Absolute value < 10~"1 .. .. , 

10*oo S. Absolute value 10 * 99 ) • ■ Flashm9 dlsp, ‘ 


TECHNISCHE DATEN 


Model!: 

OMR ON 12 SR 

Anzahl der Steilen: 

Kaufmannische Schrcibweise 

1 S telle fur Zeichen 
12 Steilen fur Mantisse 

Wissenschaftliche Schreibweise 

1 Stelle fur Zeichcn 
10 Steilen fur Mantisse 

1 Stelle fur Zcichen 

2 Steilen fur Exponent 

Zeichen: 

- Minuszeichen fur Mantisse und Exponent. 

• Das Dezimalkomma xvird nur dann ganz links in 
dcr Anzeige angezeigt, wenn ein Dezimalbruch 
bei Einstellung auf Fliefikomma 12 Steilen 
iibcrschreitet. 

• Anzeige des Dezimalkommas ganz rechts in der 
Anzeige bedeutet, daft der Winkel in Radiant- 
cinheiten ausgcdriickt wird. 

Anzeige: 

Kaufmannische Schreibweise 


-.123456789012. 

I • , » 

; I i Radianteinlieit 

. ; ‘-Mantisse 

■ .Dezimalkomma 

'-—Minuszeichen 


Wissenschaftliche Schreibweise 
-.1234567891-23. 


L *"Mantisse 

Dezimalkomma 


; ■—Radianteinheit 
‘-Exponent 
Minuszeichen 


-Minuszeichen 


Rechenkapazitat: 

10-99 ^Ab solu ter Wert < 10 100 

.Bleibende Anzeige 

10-»99 <Absolutcr Wert < lO" 99 ) 

10«oo <Absoluter Wert <10* 99 ) * • Blinkanzuge 
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TECHNISCHE DATEN 


SPGCSFsCATIO&S 

Decimal point: Dezimalkomma: 

Business notation Kaufmannische Schreibweise 

Entry: Floating mode Eingabe: FliefSkomma 

Result: Fixed (0~9), Auto-shift, or Floating mode Ergebnis: Festkomma (0 ~9). automatische 

Scientific notation Verschiebung oder Flieftkomma 


Entry: Floating or Scientific mode 

Result: Scientific mode 
Operation method: 

Reverse Polish notation 
Memory: 

10 memories 
Element: 

LSf 1 chip 
ROM 2 chips 
Fluorescent display tube 
Ambient operating temperature: 

0°C ~ 40° C (32° F ~ 104° F) 

Power source: 

DC 4.5V (3 pentight dry batteries) 

AC 120V ±10% 60Hz 
(Type 4510AL AC adaptor) 

Operating duration: 

5.5 hours (Manganese batteries) 

5.5 hours (Ni-Cd rechargeable batteries) 
10 hours (Alkaline batteries) 

Power consumption: 

0.5W 

Dimensions: 

86mm(W) x 163.5mm(D) x 38.5mm(H) 
Weight: 

270g 

Accessories: 

Dry batteries x 3 
Carrying case 
Optional accessories: 

Type 4510 AL AC adaptor 
Ni-Cd rechargeable batteries 
Types of calculation: 

Arithmetic operations 
Four basic calculations 
Chain calculations 
Mixed calculations 


Wissenschaftliche Schreibweise 

Eingabe: FlieJikomma oder wissenschaftlich 
Abkiirzungsvcrfahren 

Ergebnis: Wissenschaftliches Abkiirzungsverf 
Arbeit.vwei.se: 

Umgekchrte polnischc Sclrreibweise 
Speicher: 

10 Speicher 
Bauteile: 

LSI 1 Chip 
ROM 2 Chips 
Leuchtanzeigerohre 
Betriebstemperatur: 

0°C~40°C (32°F ~ 104°F) 

Stromquelle: 

Gleichstrom 4,5 V (3 Trockenbatterien) 
Wechselstrom 120 V ±10%, 60 Hz (Netz- 
adapter Typ 4510AL) 

Betriebsdauer: 

5,5Stunden (Manganbatterien) 

5,5 Stunden (aufladbare Ni-Cd-Batterien) 

10 Stunden (Alkalibatterien) 

Stromveibrauch: 

0,5 W 

Abmessungen: 

86 mm (B) x 163,5 mm (T) x 38,5 mm (H) 
Gewicht: 

27 Og 
Zubehor: 

Trockenbatterien x 3 
T/agtaschc 
Sonderzubehor: 

Nctzadapter Typ 4510AL 
Aufladbare Ni-Cd-Batterien 
Rechenleistung: 

Arithmetische Rechenarten 
Vier Grundrechenarten 
Kettenrechnungen 
Gemischte Rechnungen 
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TECHN1SCHE DATEN 



Reciprocal calculations 
Power calculations 

Memory calculations using 10 memories 
Scientific calculations 

Trigonometric function (sin, cos, tan) 

Inverse trigonometric function (sin -1 , cos"* 1 , 
tan~ l ) 

Hyperbolic trigonometric function (sinh, cosh, 
n tanh) 

Inverse hyperbolic trigonometric function 
(sinh' 1 , cosh -1 , tanh -1 ) 

. Logarithmic function (log. In) 

Anti logarithmic function ilO x , e x ) 

Square calculation (x 2 ) _ 

Square root calculation (v/xT 
Reciprocal calculation (1/x) 

Factorial calculation (x!) 

Power calculation (Y x ) 

Circular constant (rr) 

Exchange function (X ■** Y) 

Statistical operations 
Mean calculation (x) 

Standard deviation (s) 

Summation {£+) 

Percentage calculations 

General percentage calculation 
Markup and discount: 

Percentage difference between two numbers (A%) 
Conversion functions 

Coordinate conversion (polar <■* rectangular) 

Angle unit conversion (degree +» radian) 

Metric conversion (Liter ** Gallon) 

(Centimeter ** Inch) 

(Kilogram <-*■ Pound) 

(Degree Celsius ** Fahrenheit) 
Notation conversion (Business ** Scientific) 


Kehrwertbildung 

Potenzieren 

Speicherrechnung mit Verwendung von 10 
Speichern 

WisscnschaFtliche Rechenarten 

Trigonometrische Funktion (sin, cos, tan) 
Arkusfunktion (sin -1 , cos -1 , tan -1 ) 
HyperboJische trigonometrische Funktion (sinh, 
cosh, tanh) 

Hyperbolische Arkusfunktion (sinh -1 , cosh -1 , 
tanh -1 ) 

Logarithmischc Funktion (log, In) 
Antilogarithmische Funktion (10 x , e x ) 
Quadrieren (x 2 ) 

Quadratwurzelziehen (-y/x) 

Kehrwertbildung (1/x) 

Fakultatswertermittlung (x!) 

Potenzieren (Y x ) 

Kreiskonstantc (it) 

Austauschfunktion (X Y) 

Statistische Berechnungen 
Mittelweitberechnung (x) 

Standardabwcichung (s) 

Summicrung (E+) 

Prozentrechnungen 

Allgemeine Prozentrechnung 
Aufschlag und Skonto 

Prozcntualcr VJnterschied zwischcn zwei Zahlen 
(A%) 

Umwandlungsfunktionen 

Umwandlung der Koordinatcn (po)are 
rechtwinklige) 

Umwandlung der Winkeleinheiten (Grad 
Radiant) 

Metrische Umwandlung 

(Liter +*GalJone) 

(Zentimeter +* Zoll) 

(Kilogramm ** engl Pfund) 

(Grad Celsius ** Fahrenheit) 

Umwandlung der Schreibweise 

(Kaufmannische ** wissenschaftliche) 
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TECHNISCHE DATEN 


Others 

Scientific notation entry 
Decimal point set (0 ~9) 

Register-Stack rotation 
Calculating time (maximum): 

Entry.,.0.09 sec. 

Addition and subtraction .0.25 sec. 

Multiplication .0.27 sec. 

Division .0.45 sec. 

Percentage calculation .0.63 sec. 

Scientific function and others .4.00 sec. 

Limit of calculation: 

Y/X, 1 /x x it 0 

x! 0 <^x ^120 (integer only) 

■s/x - x^o 

In x, log x x >0 

y\Vy Y >0 

sin -1 x, cos -1 x I x 1^1 
cosh-‘ x Ixl^l 

tanh -1 x Ix I< 1 

Calculation accuracy: 

Arithmetic and square root .12 digits 

Trigonometry and logarithms .11 digits 

Powers and roots.. 10 digits 


Sonstige Merkmale 

Eingabe in wisscnschaftlichtlicher Schreibu 
Dezimalkommaeinstellung (0 ~ 9) 
Zyklischc Vertauschung des Register-Stape 
Rechenzeit (maximal): 

Eingabe .0, 

Addition und Subtraktion.0, 

Multiplikation .0, 

Division.0, 

Prozentrcchnung.0. 

Wissenschaftliche Funktion und andere - - 4, 
Rechengrenze: 

Y/X, 1/x x i 0 

x! 0 <; x <1 120 (nur ganzahliger 

\/x“ x >0 

lnx.logx x>0 

Y x ,Vv y >o 

sin -1 x, cos -1 x lx I<1 
cosh -1 x ix ill 

tanh -1 x I x I < 1 

Rechengenauigkeit: 

Arithmctische Rcchenartcn und Quadratwurzc 

.12 St 

Trigonomctrischc und logarithmische Funktioi 

Potenzicren und Wurzelziehen.10 St 


15-digit registers for calculation provide an accurate 
12-digit display. The 12SR does not lose accuracy in 
circular trigonometry when the angle becomes small. 

For example try tan, followed by tan -1 with 5 x 10 -3 
on the display. The calculator retains accuracy in 
hyperbolic trigonometry when the angle becomes 
negative (try sinh followed by sinh -1 with —18 on the 
display) and also in logarithms when numbers are very 
close to 1 (try raising 1.0000001 to the 10000000 
power and the answer is 2.718281693 , not e). 

However, in any calculator the accuracy of the function 
is dependent on the number of significant digits and the 

size of the numbers given. For example, in inverse 
trigonometry when x is' near 1, subtraction from 1 is 
required which may result in a loss of significant digits. 
Also, angles greater than 360° and anti logarithms of 


15-stellige Rechenregister sorgen Fur eine genaue 1 
stellige Anzeige. Der 12SR verliert bei Kreistrigon 
metrie seine Genauigkcit nicht, wenn der Winkel! 
wird. Versuchen Sie zum Beispiel tan, dann tan -1 
5 x 10 -3 in der Anzeige. Der Rechner behalt seim 
Genauigkcit bei hypcrbolischcr Trigonometric, ws 
der Winkel negativ wird (versuchen Sie sinh, dann 
sinh -1 mit -18 in der Anzeige), aufierdcm bei 
Logarithmen, wenn sich die Zahlen 1 nahern (ver; 
Sie 1,0000001 in die 10000000 te Potenz zu erhe 
wobei das Ergebnis 2,718281693 und nicht e ist). 
Bei jedem Rechner hangt jedoch die Genauigkcit ■ 

Funktion von der Anzahl der wesentlichen Stellei 
der Grofie der gegebenen Zahlen ab. Wenn zum 
Beispiel bei inverser Trigonometrie x nahe 1 ist, is 
eine Subtraktion von 1 erforderlich, wodurch 























TECHNISCHE DATEN 


numbers greater than InlO require repeated subtraction, 
which may result in a loss of significant digits. 


wesentliche Stellen verloren gehen konncn. Fiir Winkci 
grofier als 360° und Antilogarithmen von Zahlen 
grofier als InlO ist cbenso eine wiederholte Subtraktion 
erforderlich, wodurch wesentliche Stellen verloren 
gehen konnen. 






awO.-Avvri 


UMGEKEHRTE POLNISCHE SCHREIBWEISE 


Reverse Polish Notation is a postfix notation method 
which is applied to the calculator from computer 
theory, together with the register stack concept 
described in the later part of this manual- Algebraic 
expression, A + (B — C) x D, becomes as shown below 
when expressed in Reverse Polish Notation. 

ABC - D x + 

However, the above expression irxReverse Polish Nota¬ 
tion cannot be entered into the calculator in the exact 
sequence of the expression, since the calculator does not 
distinguish data A, B, and C as three different numeric 
values, but identifies as one numeric value even when 
the three numeric values are consecutively keyed in. 

For this reason, the key is employed to input each 
numeric value. Using the Q key, the above Reverse 
Polish expression becomes as follows. 

A ENT B ENT C — D x + 

Operators such as —, x and + perform calculation of 
the two numeric values entered immediately before the 
operator. Accordingly, in the above Reverse Polish 
expression, depression of the izl. key causes calculation 
of 8 — C to be performed, and the result of subtraction 
to be memorized as one numeric data value in lieu of 
B and C. Similarly, subsequent depression of the [x] 
key causes multiplication of the result of B — C by D to 


Bei der umgekehrten polnische Schreibweise handelt es 
sich um eine nachgestellte Schreibweise, die fur den 
Rechner zusammen mit dem Register-Stapel-Konzept, 
das in einem der folgenden Abschnitte diescr Bcdien- 
ungsanleitung beschrieben wird, aus der Computer- 
theorie ubernommen wurde. 

Der algebraischc Ausdruck A + (B - C) x D wird in der 
umgekehrten polnischen Schreibweise wie folgt 
ausgedriickt: 

ABC - D x + 

Der obige Ausdruck in umgekehrter polnischer 
Schreibweise kann jedoch nicht in der genauen 
Reihenfolge des Ausdrucks in den Rechner eingegeben 
werden, da der Rechner die Daten A, B und C nicht als 
drei verschiedene Zahlenwerte unterscheidet, sondern 
als einen Zahlenwert erkennt, selbst wenn die drei 
Zahlenwerte nacheinander eingetastet werden. Aus 
diesem Grund wird die 0 Taste verwendet, um jeden 
Zahlenwert einzugeben. Bei Verwendung der a Taste 
wird die obige umgekehrte polnische Schreibweise wie 
folgt eingegeben: 

A ENT B ENT C-Dx + 

Rechenbefehle wie x und +■ fiihren die Berechnung 
der unmittelbar vor dem Rechenbefehl eingegebenen 
beiden Zahlenwerte durch. Dahcr wird bei der obigen 
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be performed and the result of multiplication to be 
memorized as one numeric data value. Depression of 
the L±J key causes addition of the result of multiplica¬ 
tion (B — C) x D to A. 

When computing the expression A + (B — C) x D by 
the mathematical method, (B — C) must first be 
calculated. In more complicated expressions partially 
calculated data must be temporarily stored in the 
memory register. However, with the Reverse Polish 
Notation method, numeric values can be entered in the 
exact sequence of the expression, thus requiring little 
or no memory register usage. In addition, employment 
of the S) key eliminates the need for depressing the 
Ccj key to clear previous calculation data before 
performing a new calculation. 


For example: 
Zuin Beispiel: 


a) Calculate 

78 

78 

Berechnen Sie 

+87 

0 



87 





b) Calculate 83 

Berechnen Sie 

-37 


83 


37 
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UMGEKEHRTE POLNISCHE SCHREIBWEISE 


umgekehrten polnischen Schreibweise durch Drue 
der b) Taste die Rechnung B - C ausgefuhrt und 
Ergebnis der Subtraktion als ein Zahienwert, anstt 
von B und C, gespeichert. Auf ahnliche Weise wird 
durch folgendes Driicken der 1*1 Taste das Ergebr 
von B - C mit D multipliziert und das Ergebnis dt 
Multiplikation ais ein Zahienwert gespeichert. Dui 
Driicken der a Taste wird das Ergebnis der Mult; 
tion (B - C) x D zu A addiert. Bei Berechnung de 
Ausdrucks A + (B - C) x D gemaft mathematische 
Methode, muB (B - C) zuerst berechnet werden. i 
komplizierteren Ausdriicken miissen teilweise bere 
Datcn zeitweilig im Speicherregister gespeichert w 
Bei der umgekehrten polnischen Schreibweise kon 
jedoch Zahlenwerte in der genauen Reihenfolge d( 
Ausdrucks eingegeben werden, so daB das Speiche 
register nur selten Oder iiberhaupt nicht benutzt w 
muB. AuBerdem eriibrigt die Vcrwendung der EH 
das Driicken der si Taste, um friihere Rechendati 
vor Durchfiihrung einer ncuen Rechnung zu loscht 





/ < 9 . 0 0 | 

Hi 

8 / 


1 6 5.00 9 




-V 3. 0 0 1 


3 7 

. ■ 

4 6.oo 















UMGEKEHRTE POLNISCHE SCHREIBWEISE 



i 

S c) Calculate 21 

Berechnen Sie 

x(—37) 


ka- 



lete 

en. 

i 


d) Calculate 56 

Berechnen Sic - 

14 


en 

ite 




e) Calculate 4 s 

Berechnen Sie 


f) Calculate 
Berechnen Sie 


V216 



Note: The sign of the number remains just to the left 
of the most significant digit, as in example c). 


Zur Beaehtung: Das Vorzeichen der Zahl bleibt 

unmittelbar links von der wesentlichsten 
Stelle, wie dies im Beispiel c) ersichtlich 
ist. 
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POWER ON/OFF Switch 
When the power switch is moved to ON the 
initial display is zero (0.00) in the fixed-point 
business format and the degree mode for circular 
trigonometry is automatically selected. 

Clear key 

The is) key is depressed to clear the display or 
X-register. The key is also used to clear an error 
or overflow condition as indicated by a flashing 
display. To clear the 4 registers in the stack and 
zero memory 0, depress sequence oi 


Corresponding Function/Oisplay key 

The Corresponding Function/Display key has 

2 purposes depending on the following entry. 

If a digit is depressed after S , as in o GQ , 
that number of digits will be displayed to 
the right of the decimal point (0.00000). 

If any other key is depressed after Co , as in to 
“ , the upper case operation will be performed 
(set radian mode). 

To clear uj , depress St 2) (or S | I. 


Store/Inverse key 

The Store/Inverse key has 2 purposes depending 
on the following entry. When a digit is depressed 
after a* , as in IU , the contents of the 
display are stored in that memory (memory 5). 

If any other key is depressed after 5 , as in 
o ch . the inverse operation (e x ) is performed, 
if one is defined. 


Li 
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TASTATUR 



Ein-Aus-Schalter 

Dutch Umstellcn des Ein-Aus-Schalters auf 0 
wird zuerst Null (0.00) im kaufmannischen 
Format mit Festkomma angezeigt und die Gt 
Betriebsart fur die Kreistrigonometrie auto- 
matisch gewiihlt. 

Loschtaste 

Durch Driicken der ,s] Taste wird die Anzeij 
(X-Register) geloscht. Die Taste wird aufierdc 
verwendet, um einen durch Blinkanzeige 
angezeigten Fehler- oder (jbcrlaufzustand 
aufzuhcben. Um die 4 Register im Stapel unc 
den Speicher 0 zu loschen, driicken Sie die 
Tasten in der Bedienungsfolge -u 

Taste fur Zweitbelegung/Anzeigc 
Je nach der folgenden Eingabe erfullt die Tas 
Zweitbelegung/Anzeigc 2 Aufgaben. Wenn n. 
“T> Tastejjine Ziffemtaste gedriickt wird, zu 
Beispicl -> LU , werden die Zahlen rechts v 
Dezimalkomma angezeigt (0.00000). 

Wenn nach der £ Taste irgendeine andcre) 
gedriickt wird, zum Beispicl -u 3 , dann w 
der Rechner auf Zweitbelegung umgeschaltei 
(Einstellung auf die Radiant-Betriebsart). Ur 
die Taste auszurasten, driicken Sie die 
Tasten St x] (odor 3 .cj ). 

Taste fur Speicheiung/reziproke Funktion 
Je nach der folgenden Eingabe erfullt die Ta> 
fur Speicherung/reziproke Funktion 2 
Aufgaben. Wenn nach der St Taste eine 
Zifferntaste gedriickt wird, zum Beispiel 
wird der lnhalt der Anzeige in jenem Spcich 
(Speicher 5) gespeichert. Wenn nach der Tas 
St irgendeine andere Taste gedriickt wird, i 
Beispiel £ cej , wird die inverse Berechnui 
(e x ) durchgefiihrt, falls eine angewiesen wur 




TASTATUR 


i' p v r o .a v> n 


Recall/Hyperbolic key 
The Recall/Hyperboiic key has 2 purposes 
depending on the following entry. When a digit 
is depressed after 5 , as in ea ill , the 
contents of that memory {memory 9) are 
recalled or loaded into the display. 

If any trigonometric key is depressed after 3 
key, as in .3 ^ the hyperbolic operation 

(sinh) is performed. 


Degree/Grad switch 

The switch positioned at DEG or GRAD 
indicates whether the angle unit is in degrees or 
gradients. However, selection of the radian mode 
by key operation ( ® “ ) takes priority over 
this switch. 


hyp 

(RCLj 


□EG—GRAD 



Taste fur Abruf/Hyperbelfunktion 

Je nach der folgenden Eingabe erfullt die Taste 

fur Abruf/Hyperbelfunktion 2 Aufgaben. 

Wenn nach der a Taste eine Zifferntaste 
gedruckt wird, zum Beispiel ^ QD , wird der 
Inhalt jenes Speichers (Speicher 9) abgerufen 
oder in die Anzeige geholt. 

Wenn nach der 3 Taste eine der trigono- 
metrischen Tasten gedruckt wird, wie zum 
Beispiel 3 , wird die Hyperbelberechnung 

(sinh) durchgefiihrt. 

Giad/Gradian t-Wahlschalter 
Der entweder auf die Position DEG oder GRAD 
gestellte Schalter zeigt an, ob die Winkeleinheit 
in Grad oder Gradiant ausgedriickt, wird. Wahl 
der Radiant-Betriebsart durch die Tastenbedie- 
nung -jj S hat jedoch gegeniiber diesem 
Schalter den Vorrang. 


DISPLAYS 




ANZEIGEN 


Radian mode indicator 

The decimal point at the right-most digit of the 
display indicates that the radian mode ( <*> 3 ) 
has been selected for circular trigonometry. 

This does not effect the readability of the display 
in either scientific or business formats: 


Radiant-Betriebsart-Anzeige 
Das Dezimalkomma ganz rechts in der Anzeige 
zeigt an, dafi die Radiant-Betriebsart ( -u ’"3 ) 

fur die Kreistrigonometrie gewahlt wurde. 
Dadurch wird das Ablesen der Anzeige weder 
beim wissenschaftlichen noch kaufmannischen 
Format beeintrachtigt: 


2.5 6 0 2. 
2 5 6.0 0 . 


Scientific 

Wissenschaftlich 

Business 

Kaufmannisch 
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DISPLAYS 


ANZEIGEN 


Floating minus sign 

The minus sign is always displayed immediately 
to the left of the most significant digit. 


Flieiiminuszeichen 

Das Minuszcichcn wird inimer unmittelbar 1; 
von der wesentlichsten Stelle angezeigt. 


~ 6.6 7-0 1 
~ 0.6 7 


Scientific 

Wissenschaftlich 

Business 

Kaufmannisch 


Scientific format: 

All results are displayed in the scientific format 
( -u Q ) with a floating decimal point, or in 
the fixed point format { £ LaJ ). For example, 
—2/3 is displayed as: 


Wissenschaftliches Format: 

Samtliche Ergebnisse werden entweder im 
wissenschaftlichen Format ( uj rj ) mit 
Fliefckomma Oder im Festkommaformat ( - 
angezeigt. -2/3 wird zum Beispiel wie foigt 
angezeigt: 



- 6.666 66 6666-0 1 


-6.66 666 6 66 7-0 1 


iNQt rounded 
Ntcht gerund 
Rounded 

Gerundet 


Business format 

All results are displayed in the business format 
u> O □ with a floating decimal point, or in 
the fixed point format ( ^ K For example, 
—2/3 is displayed as: 


Kaufmannisches Format: 

Samtliche Ergebnisse werden entweder im 
kaufmannischen Format ( <£> U ) mit 

Fiiefikomma oder im Festkommaformat ( “ 
angezeigt. -2/3 wird zum Beispiel wie foigt 
angezeigt: 



-0.6 7 


Automatic switching to scientific format 
When the number displayed is too large, or too 
small for the selected business format, the 
calculator automatically switches to the 
scientific format. 


Automatisches Umschalten auf das 

wissenschaftliclte Format 

Wenn die angezeigte Zahl fur das gewahite 
kaufmannische Format zu grofi Oder zu kieir 
wird der Rechner automatisch auf das 
wissenschaftliche Format umgeschaltet. 
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ANZEIGEN 


Overflow/Underflow 

The display will flash ON and OFF when a 
calculation overflow or underflow occurs. 

This condition is cleared by depressing the 2] 
key. Exponent overflow causes the display to 
flash, as when the number displayed in scientific 
format and the exponent is 100 less than the 
correct exponent. 


Kapazitatsiiberschreitung/-unterschreitung 
Beim Auftreten einer Kapazitatsiiberschreitung 
Oder -unterschreitung blinkt die Anzeige. 

Durch Driicken der q-j Taste kann dieser 
Zustand aufgehoben werden. Exponenten- 
iiberlauf verursacht Bfinken der Anzeige, d.h. 
wenn die im wissenschaftlichen Format 
angezeigte Zahl und der Exponent urn 100 
kleiner als der richtige Exponent sind. 



The four registers comprising the operational Die vier Register, die den Arbeitsstapcl bilden, 

stack are shown below: werden nachstchend gezeigt: 



Stack 

Stapel 


TOP 

OBERSEITE 


DISPLAY 

ANZEIGE 


When a number is keyed in, it goes into the 
X-register. 


Wcnn eine Zahl eingetastet wird, geht sic in das 
X-Registcr. 
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REGISTERSTAPEL 




Enter key “d 

The ENT key copies the X-register into the V- 
register and the contents of the other registers 
move up in the stack. 


Entry 

Eingabe 





Eingabetaste 5d 

Durch die Eingabetaste (ENT) wird der Inh 
des X-Registers in das Y-Register ubertrage, 
die Inhalte der anderen Register werden im 
Stapel eine Stufe ho her bewegt. 


Contents Register 

Inhalte Register 

(Contents Lost) 



Arithmetic operation {+, —, x, -f, Y x or \/y 
When an operation key is depressed, the opera¬ 
tion is performed on the contents of the X and 
Y registers with the result appearing in the X 
register. The contents of the other registers then 
drop down one position. 


Arithmetischc Rechenbefehle (+, x, ~ 
Oder VY): 

Durch Driicken einer Rechenbefehlstaste v. 
der Rechenbefehl fur die Inhalte der X- un 
Register ausgefuhrt, wobei das Ergebnis im 
Register erscheint. Die Inhalte der anderen 
Register werden dann eine Stufe nicdrigei 
bewegt. 


Entry Contents Register 

Eingabe Inhalte Register 
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Exchange X with Y {X «•* Y): 

The X +* Y key exchanges x and y as shown 
below. 


Entry 

Eingabe 


This permits the contents of the Y-register to be 
examined prior to an arithmetic operation. 


Rotate stack: ±*1 

When the Rotate key is depressed, the stack 
drops down one position with the contents of X 
being copied into W as shown below: 


Entry 

Eingabe 


(£il 


This permits the entire stack to be examined. 


REGISTERSTAPEL 

jXwY) Austausch von X gegen Y (X «* Y): 

Durch die X *+ Y Taste kann x gegen y 
ausgetauscht werden, wie dies nachstehcnd 
gczeigt wird: 


Contents Register 

Inhalte Register 



Dadurch ist es moglich, den Inhalt des Y- 
Registers vor Durchfuhrung einer arithmetischen 
Bcrechnung zu uberpriifen. 

(Ril Zyklische VertauschungdesStapels 

Nach Driicken der Taste fur zyklische 
Vertauschung wird dcr Stapel um eine Position 
erniedrigt, wobei der Inhalt des X-Rcgisters in 
das W-Register gcholt wird, wie dies nachstehcnd 
gczeigt wird: 


Contents Register 

Inhalte Register 



Dadurch ist es moglich, den gesamten Stapel zu 
iiberpriifen. 
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There are 10 memories available for storage or 
recall into the display. However, memory 0 is 
zeroed by depressing the (_iO) key. 


Memory 0 or LST X: 

Memory 0 contains the number displayed, X, 
before the last computation. 

For example: 


85 

asu 0 


The last X is set by either the one or two-operand 
calculation and can be reset only by a Clear ojQ key 
operation. 


Memories 7, 8, and 9: 

Memories 7, 8, and 9 may be used without 
restriction if the summation (£+> operation is 
not employed. However, when the first summa¬ 
tion is performed after the Clear ci key is 
depressed, the contents of these memories are 
replaced by the count (n), the sum of the X’s 
square (x 2 ) and the sum of the X's: 


Memory 

Speicher 


SPEICHER 


Zur Speicherung Oder zum Abrufen in die 
Anzeige stehen 10 Speicher zur Verfiigung 
Durch Driicken der Loschtaste to wird 
jedoch Speicher 0 auf Null zuruckgestellt 


Speicher 0 Oder LST X: 

Speicher 0 enthalt die vor der letzten Berc 
angezeigte Zahi X. 

Zum Beispiel: 



k *>' vrj-YA yy : 



X wird durch Rechnung entweder mit eine 
oder zwei Operanden eingestellt und kann 
durch die Bedienung deruu^Taste zuriickf 
werden. 

Speicher 7, 8 und 9: 

Die Speicher 7, 8 und 9 konnen ohne 
Beschrankung verwendet werden, falls keii 
Summierungsrechnung (2+) durchgefuhrt 
Wenn jedoch nach Driicken der ^cj Tastei 
erste Summierung durchgefuhrt wird, wer< 
die lnhalte dieser Speicher durch die Zahl 
die Summe der quadrierten X-Werte (x 2 ) i 
die Summe der X-Werte ersetzt: 


To D isp lay Contents 


In die Anzeige 

lnhalte 

as) 

7 

n 

(5£D 

8 

Sx 2 


9 

Sx 







SPEICHER 



Moreover, so ,u mav also be used to simul¬ 
taneously load x and y into the X-register and 
Y-register. for vector addition. 


Aufierdem konnen die su ua Tasten 
verwendet werden, um fur die Vektoraddition x 
und y in das X- bzw. Y-Register einzugeben. 


J* 


EINGABE 


Number entry ( CH - [U and 3 ) 

A number keyed in, after depressing gjj, (c]., a* or 
g will replace X without pushing the stack up. 

A number entry after any other operation will 
push the stack up. 


s 
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Zahleneingabe ( QD - QD und ED ) 

Eine nach Driicken der > |c] » Oder id Tasten 
eingetastete Zahl ersetzt X, ohne dabei den 
Stapel um eine Stufe hbher zu bewegen. Durch 
eine Zahleneingabe nach Driicken irgendeiner 
anderen Taste wird der Stapel um eine Stufe 
hoher bewegt. 
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EJNGABE 



Enter Exponent { rd ) 

<3 key enters the following digits as an 
exponent of 10. If no digits were entered before 
the key was depressed, the number 1 will 
automatically be inserted: 



Exponenteneingabe ( «3 ) 

Die e9 Taste gibt die foJgenden Ziffern al 
Exponent von 10 ein. Fails var Driickcn dr 
Taste keine Ziffern eingegeben wurden, wii 
Zahi 1 automatisch eingegeben: 



7. 

0 0 


1 . 

0 2 

^125^ V * 

V rr < < ■ . 

io . ,?■ 

1.2 5 

00 

1.2 5 

1 0 


1 x 10 2 


1.25 x 101° 


Sign change ( Vorzeicftenanderung( tej) 

The Hi key will change the plus or minus wZJ Die Taste andert das Plus- oder Minus- 

sign of a result, a number or an exponent Vorzeichen eines Ergebnisses, einer eingege 

entered. Zahl oder eines eingegebenen Exponenten. 



Pi( Q ) 

Enters the constant 3.14159265359 into the 
X-register and causes it to be displayed in the 
selected format. 



p i(J) 

Zur Eingabe der Konstantcn 3.141592653; 
das X-Register und Anzeige im gevvahlten 
Format. 


LO uJ 


3.1 4 


| G 2 assume: 
Ctj2 angenoi 


2 


24 













All operations that calculate a new x with one 
or two variable given, retain the old x in mem¬ 
ory 0. There are 4 types of operations explained 
in this section. 

Single variable functions: 

The contents of the display or X-register are 
replaced by the result of an arithmetic opera¬ 
tion. 

For example: 

10 

.: , LEJ 


Special two variable functions: 

The contents of the display or X-register are 
replaced by the result of an arithmetic ope¬ 
ration, which also uses the Y-register. For 
operations such as %, percent of total and a%, 
the Y-register remains unchanged. 

For example: 


150 

5 to gh 

fi^> 


FUNKTIONEN 


A He Rechenvorgiinge zur Berechnung eincs neuen 
Wertes x behalten mit 1 odcr 2 gegebcnen 
Variablen den alten Wert x im Speicher 0 bci. 

In diesem Abschnitt werden 4 verschiedenc 
Rechenvorgiinge crklart. 

Funktionen mit einer Variablen: 

Der Inhalt dcr Anzeige (X-Register) wird durch 
das Ergebnis eincs arithmctischen Reclicnvorgangcs 
ersetzt. 

Zum Beispiel: 


1 0 


2.3 0 



Spezialfunktionen mit zwei Variablen: 

Der Inltalt der Anzeige (X-Registcr) wird durch 
das Ergebnis eincs aritlimctischcn Rechenvorganges 
ersetzt, fur die audi das Y-Register verwendet 
wird. Fur Rechenvorgiinge wie %, Prozcnt der 
Gesamtsumme und blcibt das Y-Registcr 
unverandert. 

Zum Beispiel: 
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FUNKTIONEN 


i-iJs-jC i: L»i\ifi 


Normal two variable functions: 

The contents of the display or X-register are 
replaced by the result of an arithmetic opera¬ 
tion, which uses and destroys the Y-register. 
The stack is then pulled down by the operation 
as in the following example: 


Nor male Funktionen mit zwei Variablen: 
Der Inhalt der Anzeige (X-Register) wird dur 
das Ergebnis eines arithmetischen Rechenvoi 
ersetzt, die das Y-Register benutzt und loscli 
Der Stapel wird dann durch den Rechenvorgi 
gemafi folgendem Beispiel erniedrigt: 


Calculate 

78 


with the stack containing 

4.0 0 

Berechncn Sie 

+87 


wenn der Stapel enthalt 

3.0 0 





2.0 0 





1.0 0 

Entry 

Stack 


Entry 

Stack 

Eingabe 

Stapel 


Eingabe 

Stapel 


3.0 0 

W 


2.0 0 

78 

2.0 0 

Z 


1.0 0 

1.0 0 

Y 

© 

7 8.0 0 


78 

X 


7 8.0 0 







2.0 0 

W 


2.0 0 

87 

1.0 0 

z 

© 

2.0 0 

78.0 0 

Y 

1.0 0 


8 7 

X 


1 65.0 0 


W 

z 

Y 

X 


w 

z 

Y 

X 


w 

z 

Y 


X 









FUNKTIONEN 


iNC'n O M 5v 


Two variable functions with two results: 

Both the Y-register and the display or X- 
register are replaced by the results of 
an arithmetic operation. The conversions to 
and from polar coordinates 3) simply 
replace the contents of the X and Y-registers. 
However, computation of the mean value and 
standard deviation o ) pushes the old X and 
Y-registers up into the stack: 


Funktionen mit zwei Variablen und zwei 
Ergebnissen: 

Die Inhalte sowohl des Y-Rcgisters als auch der 
Anzeige (X-Register) werden durch die Ergebnisse 
eities arithmetisches Rechenvorganges ersetzt 
Bei Umwandiungen in und von Polarkoordinaten 
ersetzt (uj 3) einfach die Inhalte dcr X-und Y- 
Register. Durch Berechnung des Mittelwertes und 
der Standardabweichung (uj a) werden die 
alten X-und Y-Register in den Stapel bewegt: 


Entry 

Eingabe 


Any 

Jeweils 


x.s 
CO CD 


Stack 

Stapel 



W 

Z 

Y 
X 

Vvl 

z 

Y 
X 
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An attempt to perform an illegal operation such as the 
square root calculation of a negative number, will result 
in a flashing zero display. 


Versuch cincr unerlaubten Rechenoperation wie i 
der Quadratwurzel ciner negativcn Zahl verursach 
Blinken der Nullanzcige. 


Function 

Illegal Arguments 

Oisplay (flashing) in floating mode 

Funktion 

Unerlaubte Argumente 

Anzeige (blinkt) im Fliefikommaformai 

y/x, t/x 

x = 0 

±9.9 99999999 99 


x <0 

0. 0 0 

x! 

x«rn or non-integer 

A odor mcnteanzzahlig 

0. 0 0 


x > 120 

9.9 99999999 99 

In x, log x 

x <:o 

0. 0 0 

yX 

y^0 

0. 0 0 


x > 200 In 10/In y 

9.9 99999999 99 


x <—200 In 10/In y 

0.1 -9 9 

vr 

v^o 

0. 0 0 


x < In y/200 In 10 

9.9 99999999 99 


x >— In y/200 In 10 

0.1 -9 9 

e x 

x >200 In 10 

9.9 99999999 99 


x< -200 In 10 

0.1 -9 9 

10* 

x> 200 

9.9 99999999 99 


x < —200 

0.1 -9 9 

tan x 

sin -1 x, cos -1 x 

* = x n oS>' 2 Radtant x "* 

±9.9 99 9 9 99 9 9 9 9 

1 x i>1 

0. 0 0 

cosh -1 x 

lx l<1 

0. 0 0 

tanh~ l x 

lx !>1 

0. 0 0 


tan 90° is not illegal but will cause all 9's to flash 
(indicates oc}. n : odd 


* tan 90° ist erlaubt, vcrursacht aber Blinken siir 
Ziffern 9 (°°wird angczcigt). n ; ungcradc 





RECHENBEISPIELE 


it zwei Variablen 


Addition 

Addition 


73.50 + 5.14= ? 


Subtraction 

Subtraktion 


■••i.iffy-Vrv"' 


Multiplication 

Multiplikation 


Division 

Division 



5.5 0 §p§|§ 



- 39.60 gjgjj 












Y to X Power ( vj } 

Y in die Potenz X ((ri) 

8 4 = ? 


Y to X root ( a in ) 

Y in die Wurze! X ( 3 V] ) 

\/4096 = ? 


Mixed calculations 
Gemischte Rechnungen 


( 6 - 2 ) 



(6x4) + 3 (8 ; 4> « ? 


2 
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RECHENBEISPIELE 


40 9 6.0 0 


4096^*3 

s&m- 


4 09 6.0 0 


J, 'vV" r 



- 


(6x4) 

(8-r4) 

3 (&f4> 

(6x4)43** 












RECHENBEISPIELE 


'■Al.C U L A 710 i\? E X AMPL 0P 



Square root 
Quadratwurzeb.iehen 


VIOOOO = ? 



Squares (ujq _J ) 
Quadrieren ( m 5J) 

100 2 .» ? 


or 

or 


r lOQl'wjrxl ‘1 


.'iifrsB5j«V-.-i VL.yt;- 


1 0000.00 


1 0 00 0.0 0 


1 000 0.00 




Factorial (ax-J) 

Fakultatswertermittlung (.jj j) 
5! = ? 



Reciprocal I ^ j ) , 
Kehrwertbildung ( -jj “j ) 


1/6 = ? 



0.1 7 

aaaEKg°ga » mss a HianrM B 

0.1 66666667 
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RECHENBEISPIELE 


f i; ' z- 


CA LCUi ■ A TiO5SI BXAMPLSS 


One variable conversion 


■liTgsaroi gingTntiginmyTMO.Bm 


Convert liters to gallons { m Q ) ^ 

Wandeln Sie Liter in Gallonen um ( jj LJ ) 


1 liter = ? gallons 
1 Liter = ? Gallonen 


0.2 6 4 7 7 9 4 4 9 




Convert gallons to liters 
Wandeln Sie Gallonen in Liter um 


1 gallon = ? liters 
1 Gallonc = ? Liter 






3.7 85305795 


Convert centimeters to inches I to J ) _ 
Wandeln Sie Zentimeter in Zoll urn ( oj U ) 


1 cm = ? inches 
1 cm = ? Zoll 


cnVW» 

IcoO 


0.3 9 3 7 0 0 7 8 7 


Convert inches to centimeters 
Wandeln Sie Zoll in Zentimeter um 


1 in = ? cm 
1 Zoll = ? cm 


' ‘ ' on** 

laoeO 


2.5 40000000 


Convert kilograms to pounds ( lu LI ) w 

Wandeln Sie Kilogramm in engl. Pfund um ( ) 


1 kg = ? pounds 

1 kg = ? engl. Pfund 


4 


2.2 04622622 


2 
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Convert pounds to kilograms 

Wandeln Sie engl. Pfund in Kilogramm um 


1 pound = ? kg Imnn .- : 

1 engl. Pfund = ? kg 


Convert degrees Celsius to degrees Fahrenheit ( cd J I 
Wandeln Sie Grad Celsius in Grad Fahrenheit um ( jj j 


25° C = ?°F 25caQ 


Convert degrees Fahrenheit to degrees Celsius 
Wandeln Sie Grad Fahrenheit in Grad Celsius um 

98.6° F = ? D C 98.6cDal3 


Convert degrees to radians l jj a ) 
Wandeln Sie Grad in Radiant um (to o ) 


cno . ? Radians 
W ? Radiant 



Convert radians to degrees 
Wandeln Sie Radiant in Grad um 


4-«!* -BAD 

'CEJCJQ 


1 Radian 
1 Radiant 


RECHENBEISPIELE 


1 

0.4 53592370 

. 




SB 77.000000000 




I 

3 7.0 00000000 






1.0 4 7 19 755 1 





m 

5 7.2 95779513 

tev; 

■ • 
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CALGUI.ATtON EXAMPLES 


RECHENBEISPIELE 




Natural Logarithm ( aa ) 
Natiirlicher Logaiithmus ( as ) 


In 6 = ? 



1.7 9 1 7 5 9 4 6 9 


’..y-v J 


A 


Natural Antilogarithm (S ® ) 
Natiirlicher Antilogarithmus (Sua) 

gl .7917S946923 _ ? 


1.79175946923(3 ®, 


6.0 00000000 


Common Logarithm (uifl) 
Dekadi seller Logarithmus (ua3) 


log 1223 =? 



3.0 87426457 




Common Antilogarithm (m £jfi ) 
Dekadischer Antilogaritlimus ( m 53 ) 


■J03.08742645704 _ ? 


3.08742645704coaS 


122 3.0 0000000 



Select radian mode (co £5 ) for circular trigonometry 

Wahien Sie die Radiant-Betriebsait (aa 3) fUr die Kreistrigonometiic 



0.0 00000000 


2 
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RECHENBEISPIELE 


CA LC LiLAT!OH HXAMPLEL 


The extra decimal point on the right indicates all angles Das zusatzliche Dezimalkomma auf der rechten Seite 

are in radian units. zeigt an, daft samtliche Winkel in Radianteinheiten 

ausgedriickt werden. 


Select degree mode ( oj G u5 I for circular trigonometry 
Wahlen Sie die Grad-Betriebsart ( m o S > fur die Kreistrigonometrie 


EQQO 



0.0 00000000 


The absence of the extra decimal point on the right 
indicates all angles are in degree units or gradient units, 
depending on the position of the Degree-Grad switch. 


sin (DEG) 


Wenn auf der rechten Seite kein zusatzliches Dezimal- 
komma erscheint, wird angezeigt, daft samtliche Winkel 
je nach Steliung des Grad-Gradiant-Wahlschalters 
cntwcder in Grad- oder Gradianteinheiten ausgedriickt 
werden. 


sin 30° = ? 


30 




0.5 00000000 


cos (DEG) 

cos 60° = ? 

tan (DEG) 
tan 45° - ? 


60 la) 


0.500000000 



45 


1.0 oooooooo 
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sin (GRAD) 


sin 33 .3333333333 = ? 



cos (GRAD) 

cos 66.6666666666 - ? 



tan (GRAD) 
tan 50 = ? 

sin- 1 (RAD/DEG) 

sin" 1 0.5 = ? 



cos" 1 (RAD/DEG) 

cos- 1 0.5 - ? ..5 og~) 

■•RAO 

■:-439 Q 
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RECHENBEISPIELE 


0.5 00000000 


0.5 00000000 


1.0 00000000 


3 0.0 00000000 


0.5 23598776 


Degrees 

Grad 

Radians 

Radiant 


6 0.0 00000000 
1.0 4 7 1 9 7 55 1 


Degrees 
Grad - 
Radians 
Radiant 







RECHENBEISPIELE 


tan' 2 (RAD/DEG) 
tan' 1 1 = ? 


sin (RAD) 

sin 7 t/6 = ? 


cos (RAD) 


cos 7r/3 - ? 


tan (RAD) 

tan fr/18 = ? 


HAD 


CD CD 


1 1—ifgst 
*am -.RAO 

LDQ CD 


* Set radian mode 



1.047 19 755 1 . 


0.7 8 5 39 8 1 6 3 


4 5.0 00000000 . 


Radians 

Radiant 

Degrees 

Grad 



* Stellen Sie die-Radiant-Betriebsart ein 


cdQ 

6© 


3.1 4 1 59 2 654 
0.5 23598776 
0.5 00000000 


taO 

3©- - 
•SB 


3.1 4 1 59 2 65 4 
1.0 4 7 1 9 7 5 5 1 
0.5 00000000 





cejCD 

18 © 

123 


3.1 41 59 2 6 5 4 . 

0.1 74532925 . 
0.1 7 6 3 2 6 9 8 1 . 
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RECHENBEISPIELE 


CALCULATEOf\! EXAMPLES 


Rectangular to Polar ( ^ 31 ) in Radians 
Rectangular coordinates (4, 3) to polar coordinates with 
angle in radians. 

Rechtwinklige Koordinaten in Polarkoordinaten 
' uj l 3 ), in Radianten ausgedruckt 
Rechtwinklige Koordinaten (4, 3) in Polarkoordinaten 
mit Winkcl in Radianten. 


- t -'a. --- HSW " r • • “ 

5.0 00000000 . 

0.6 4 350 1 1 0 9 . 

• . : • ’ •. i *. • 

J olar to Rectangular | a G 3 ) in Radians 

3 olar coordinates (8, 120°) to rectangular coordinates 
with angle converted to radians. 

?oiarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten, ( _u £, 

-3 ) in Radianten ausgedruckt 

tolarkoordinaten (8, 120°) in rechtwinklige Koordinaten 
nit in Radianten uingewandeltem Winkel. 



2.09 4 39 5 1 02 71 

. .. ■ - '< jr** 

•.• •••• v • :■ v. .. ■ -: •. fZb;- 

QCQu 

- 4.000 000000 . 

6.9 28203230 . 

6.9 28203230 


* Set degree mode 


* Stellen Sie die Grad-Betriebsart ein 


Radius of circle 
Radius des Kreises 
Angle in radians 
Winkel in Radianten 


x coordinate- 
x-Koordinate ; : 
y coordinate 
y-Koordinate 
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Rectangular to Polar { -jo ) in Degrees 
Rectangular coordinates (4, 3} to polar coordinates 
with angle in degrees 

Rcchtwinklige Koordinaten in Polarkoordinaten 
( OJ 3 ), in Graden ausgedruckt 
Rechtwinklige Koordinaten (4, 3) in Polarkoordinaten, 
mit Winkel in Graden 



Polar to Rectangular { ui a 3 } in Degrees 

Polar coordinates (9, 120° i to rectangular coordinates 
Polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten, ( ^ ^ 
3 ) in Graden ausgedruckt 
Polarkoordinaten (9, 120°) in rechtwinklige Koordinaten 



RECHENBEISPIELE 


5.0 00000000 
3 6.8 69897646 


Radius of circle 
Radius des Kreises 
Angle in degrees 4 
Winkel in Graden 


- 4.500000000 
7.7 94228634 


x coordinate 
Coordinate 
y cbordinate 
y-Koordinate 
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RECHENBEISPIELE 


ALCULA r :0N FXAMFLES 




Summation of 2 vectors V,, V, 
Summierung von 2 Vektoren V., V 3 
V,: 13,18° 

V 2 : 27,75° 

What is the sum V in polar coordinates ? 
Was ist die Summe V in Polarkoordinaten? 



hyp sin 


sinh 5 = ? 


CD 

CIR 

U 



0.0 00000000 



art 



1 8.0 00000000 


13 

IX) 

itiv 

CJ 

-♦POL - 

a 

1 2.3 6 3 7 3 4 7 1 2 

PS. 





1 2.3637 34 7 1 2 

L vill/'V \.\ V • ' • 

75 




7 5.0 00000000 


r. 

CD 

fnv 

CO 

-•rot ' . ... r A 

E»l. v ;■ - . . ■ 

6.9 88 1 142 18 







fiy7: ' .. 





6.9 8 8 1 1 4 2 18 


r;.\'■?*/:?: • (gg 

tsa 



1 9.3 5 1 8 48 9 30 


CO 

‘ ■’*1 ’ 

■*wt 

a 


; ov/i-Tfb 

3 5.7 8 1 7 9 1 49 5 

: Magnitude 

Grofie -v. 

S3 




5 7.2 5 98 7 4 62 4 

Angle in degrees 
Winkel in Graden 


5c3c£> 


7 4.2 03210578 
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RECHENBEISPIELE 


hyp cos 

cosh 1.0 = ? 1 fis, 

hyp tan 

tanh 0.5 = ? .5 r^iiani 

inv hyp sin 

sinh- 1 74.203210578 = ? 74.203210578^3® 

inv hyp cos 

cosh-i 1.543080635 = ? 1.543080635 cjatssO 

inv hyp tan 


1.5 43080635 


0.4 62 1 1 7 1 57 


5.0 00000000 


1.000000000 


tanh -1 0.462117157 = ? 


0.4621171 B7oS(te> 


0.5 00000000 







RECHENBEISPIELE 


'Ai-CiJLAT! O'v EXAMPLES 


Hyperbolic Rectangular to Polar ( “ jj ) 
Rectangular coordinates (5, 3) to hyperbolic polar form 

Hyperbolische rechtwinklige Koordinaten in 
Polarkoordinaten (3^3 ) 

Rechtwinklige Koordinaten (5, 3) in hyperbolische 
Polarform 



5 

4.0 00000000 
0.6 9 3 1 4 7 7 8 1 


* Vertex of hyperpolar * Scheitel dcr Hyperpolaribrm 


Hyperbolic Polar to Rectangular ( 3 a, ci- *J3 ) 

Hyperbolic polar form (4, 0.69314718056) to 
rectangular coordinates. 

Hyperbolische Polarkoordinaten in rechtwinklige 
Koordinaten 

Hyperbolische Polarform (4, 0.69314718056) in 
rechtwinklige Koordinaten. 


•V-s' 


0.69314718056 

4 

feaS ’ .;a - - J . 

5.0 00000000 

S3 . : 

3.0 00000000 


Hyperbolic angle 
Hyperbolischer Wind 


x coordinate 
x-Koordinate 
y coordinate 
y-Koordinate 
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RECHENBEISPIELE 


Statistical Calculations: 

Statistische Berechnungen: 

Determine the mean, standard deviation, and variance 
of the following numbers: 

32 75 63 

and perform error recovery after entering the second 
value in error. 


Bcstimmen Sie den Mittclwcrt, die Standardabveichung 
und die Varianz der folgenden Zuhlen; 

7? 88 83 

und nehnien Sie eine Fohlerberichtigung nach 
Fehleingabc des zweiten Wertes vor. 




0.00 


8 2.0 0 


65.0 0 


65.0 0 


7 5.0 0 


63.00 


7 7.0 0 


S8.0 0 


8 3.0 0 


7 8.0 0 


8.6 7 


Error entry 
Fehlethgabe 
Correction 
Berichtigung 


Mean 


Mittelwert 


* Standard deviation unbiased 

Unverfalschtc Standardabweichung 


Variance unbiased 
Unverfalschte Varianz 
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Miin tt-H 

aa 

I£U 8 

isi) 9 
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RECHENBEISPIELE 


variance, Um die Standardabweichung und Varian/. mit 

systematischcm Fehlcr zu bcrechnen, gohen Sic wic 
folgt vor: 


6.0 0 
5.0 0 
3 7 6.0 0 
6.0 0 
62.6 7 
7.9 2 


Number of Entries 
Anzahl dcr Eingaben 


Variance Biased 

Varianz mil systematischcm Fehlcr 
Standard Deviation Biased 
Standardabweichung mit systematischcm Fehlcr 


Andere vcrwandlc Speichoi cnthaltcn I'olgcndos: 


4 68.0 0 
0.0 0 
3 68 80.00 
4 68.0 0 


Sum of x-register entries 
Summe dcr X-Rcgistcr-Eingaben 
Sum of Y-register entries 
Summe der Y-Rcgistcr-Eingaben 
Sum of x 2 entries 
Summe der x 2 -Eingaben 
Sum of X-register entries 
Summe der X-Rcgister-Eingaben 







RECHENBEISP1ELE 


Pett^ntag&ialcu lationg;' 1 

Percent (of Y register) 
Prozcnt (des Y-Registers) 

1) Percent of a number 
Prozcnt ciner Zalil 


15% of 200 ? 



2) Discount: What is the net amount after discount? 

Skonto: Was ist der Ncttohctrag nach Ahzug des Rabattes? 


200-10% = V 200 

10 loq 

=\ "A. 

3) Markup 
Aufschlag 

200+ 15%=? 200 eni) 

ic * 
15 c£3CJ 


2 0 0.0 0 
3 0.0 0 


2 00.0 0 
2 0.0 0 
1 8 0.0 0 


2 0 0.0 0 
3 0.00 


2 3 0.0 0 











RECHENBEJSPIELE 


G ULA 7! GM EXA iViP L h S 


Percent of total (Y + new X) 

Prozcnt der Gesamtsumme (Y + neues X) 

1) You have a product which costs $60. In order to 
provide a gross profit margin of 25%, what should 
the sale price be? 

Sie haben ein Produkt, das S60 kostet. Wie hoch 
muli der Verkaufspreis sein, um eine 
Bruttogewinnspanne von 25% zu erhalten? 


60 © 

_ Ww * 

25 ldcdczj 

a 


6 0.0 0 
2 0.0 0 
8 0.0 0 


2) You wish to sell your house for $32,900. What will 
the asking price be including a 6% real estate fee 
(6% of asking price)? 

Sie mdchten Ihr Haus fur $32,900 verkaufen. Wie 
hoch ist der geforderte Preis einschlielilich einer 
Maklergebuhr von 6% (6% des geforderten Preises)? 


32900© 


32 9 0 0.0 0 
2 1 00.0 0 
35000.0 0 


Cost 

Selbstkostenpreis 
$ GPM 

Bru ttogewinnspanni 
Sale Price 
Verkaufspreis 


Asking Price 
Geforderter Preis 
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RECHENBEISPIELE 


3) A product sells for $185.50 including tax. What is 
the price without the 6% sales tax added? 

Ein Produkt wird fiir SI85.50 einschlieBlich Steuer 
verkauft. Wie hoch ist der Preis ohne die 6% 
Verkaufssteuer? 


185 . 5 ^ 

a 


1 8 5.50 


-7 0.5 0 


1 7 5.00 


Percentage difference between two numbers (A%) 
Prozentualer Unterschied zwischen zwei Zahlen (A%) 

1) You have a product which costs $60.00 and you are 
selling it for $80. What is the GMP%? 

Sie haben ein Produkt, das $60.00 kostet und sic 
verkaufen es fur $80. Wie hoch ist die 
Biu ttogewinnspanne? 


60 cdcj^J 


8 0.0 0 


2) Find the difference in percent between paying $60 
for a product a year ago versus $80 today. 
Berechnen Sie den prozentual ellen Unterschied fiir 
den Preis eines Produktes, fiir das Sie vor einem 
Jahr $60 bezahlten und heute $80. 



6 0.0 0 
3 3.3 3 


Net Price 
Ncttopreis 


%GPM 

% Bruttogewinnspanne 


% Increase 
% Preiserhohung 
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